































































































EL-KZADETALJE

KITO ER2 Elektrotalje Beereevne: 125 - 20.000 kg

o Kompakt steerkt trykstabt aluminiumshus.
¢ Intelligent struktur med fa bevaegelige dele.
e 3 x230/400V - 50Hz.
e Styrestrom 24V.
¢ Beskyttelse:
Motor: IP 55
Styretryk: IP 65
e God modstandsdygtighed mod stev og vand.
e Frekvensomformer.
e Termisk beskyttelse.
¢ Indstillelig hejsehastighed.
e Ophzeng med topkrog, elektrisk el. manuel Igbekat.

Nydesignet styretryk med
ergonomisk greb

KITOs nydesignede styretryk eger
brugervenligheden.

Styretrykket slagfast IP 65.
Knapperne er mere fintfolende.

Driftstime taeller

Standard p& ER2.

e Viser taljens driftstimer.

e Viser antallet af hejs/saenkninger.

e Giver bedre historik for servicen af
taljen.

Frekvensomformer

Frekvensomformer giver en bladere start/stop bevaegelse.

¢ Reducerede svingninger af byrden ved start/stop.

e Praecis positionering af byrden.

e Hejsehastigheder kan indstilles.

e Yderst anvendelig for kontinuerlig drift.

e ER?2 taljen kan efter behov sammenbygges med skublgbekat eller
motorlgbekat. Se side 50-54 for yderligere informationer.

MAX FODGAARD A/S
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FODGAARD

Kraner & Lofteudstyr

KKITO

Ekstra sikkerhed

Friktionskobling
Er en nod overlastsikring der stopper mo-
toren hvis taljen belastes over kapaciteten.

Hojde/dybdestop
Taljen er som standard udstyret med
elektrisk hgjde- og dybdestop.

Elektromagnetisk bremse
Bremsen aktiveres ogsa ved stromsvigt,
sa byrden ikke tabes.

Termisk beskytter
Forhindrer motoren i at breende af.

Nadstop

Alle KITO styretryk er udstyret med ngd-
stop. Nedstoppet afbryder stremmen til
motoren, uden at hovedstrem afbrydes.

Kaadehjul
Antallet af keedelommer er forgget sa
vibrationerne er reduceret.

Super lastkaede

KITO anvender unik produktionsteknologi
til fremstilling af den forniklede special-
keede. Dette sikrer lang holdbarhed.
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KITO ER2 Elektrotalje Baereevne: 125 - 5000 kg ﬁ "' XITO

e Med topkrog
e 2 Hastigheder p—E

e FEM klassifikation: F - — —
125-1600 kg = 2m4 [ __T_f'_ . .[ ; T
2000-5000 kg = 1Am " S——" |

* Hejsehastighed kan justeres. 1I'|]’:i * | ol=] | |

7 ;

- - "
.l i &
Specifikationer
Beereevne Type Effekt Hejsehastighed m/min. Lastkaede Egenveegt Egenveegt
kg kW kg pr ekstra m
keede kg
Hgoj Lav dim. mm. keedeparter
125 ER2-001IH 0,56 16,6 2,8/1,4 4,3 1 27 0,42
ER2-003IS 0,56 10,8 1,8/0,9 4,3 1 27 0,42
250 ER2-003IH 0,90 15,7 2,6/1,3 6 1 36 0,81
500 ER2-005IL 0,56 4,5 0,8/0,4 6 1 32 0,81
ER2-0051S 0,90 8,5 1,4/0,7 6 1 36 0,81
1000 ER2-010IL 0,90 4,2 0,7/0,3 7,7 1 45 1,33
ER2-010I1S 1,80 8,2 1,4/0,7 7,7 1 52 1,33
1600 ER2-0161S 1,80 5,3 0,9/0,4 10,2 1 72 2,30
ER2-020IL 1,80 4,3 0,7/0,4 10,2 1 73 2,30
2000 ER2-0201S 3,50 8,2 1,4/0,7 10,2 1 89 2,30
2500 ER2-0251S 3,50 6,6 1,1/0,6 11,2 1 100 2,80
3200 ER2-032I1S 3,50 5,2 0,9/0,4 10,2 2 105 4,7
5000 ER2-0501S 3,50 3,3 0,6/0,3 11,2 2 128 5,6
Dimensioner
Bzereevne Type C D a b d e f g h i
kg
125 ER2-001IH 350 430 535 345 276 259 284 27 99 117
250 ER2-003IS 350 430 535 345 276 259 284 27 99 117
ER2-003IH 370 490 568 348 300 268 283 27 113 106
500 ER2-005IL 370 490 571 348 300 271 283 27 113 106
ER2-0051S 370 490 568 348 300 268 283 27 113 106
1000 ER2-010IL 430 550 614 376 316 298 335 31 129 118
ER2-010I1S 430 550 623 376 316 307 335 31 129 118
1600 ER2-0161S 510 630 710 427 372 338 384,5 34 160,5 137,5
2000 ER2-020IL 575 630 710 427 372 338 384,5 39 160,5 137,5
ER2-0201S 590 630 767 427 411 356 384,5 39 160,5 137,5
2500 ER2-025IS 625 840 800 445 401 399 437,5 39 173,5 142,5
3200 ER2-032IS 785 920 767 427 411 356 397 44 216 82
5000 ER2-0501S 910 920 800 445 401 399 439 47 231,5 84,5
MAX FODGAARD A/S
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KKITO

KITO ER2M Elektrotalje Baereevne: 125 - 5000 kg

¢ Med motorlgbekat MR2.
e | everes med én eller to hastigheder
e Kan leveres op til 20.000 kg.

\

Specifikationer

Baereevne Type Effekt Kerehastighed Flangebredde B mm. Min. kurve Egenveegt
kg kW m/min. radius kg
Standard Mulighed mm.

125 ER2M-001IH-S/L 0,4 20 (10) 58 - 153 154 - 305 800 58
o0 ER2M-003IS-S/L 0,4 20 (10) 58 - 153 154 - 305 800 58
ER2M-003IH-S/L 0,4 20 (10) 58 - 153 154 - 305 800 67

500 ER2M-005IL-S/L 0,4 20 (10) 58 - 153 154 - 305 800 63
ER2M-005IS-S/L 0,4 20 (10) 58 - 153 154 - 305 800 67

1000 ER2M-010IL-S/L 0,4 20 (10) 58 - 153 154 - 305 800 75
ER2M-010IS-S/L 0,4 20 (10) 58 - 153 154 - 305 800 82

1600 ER2M-0161S-S/L 0,4 20 (10) 82-178 179 - 305 800 110
5000 ER2M-020IL-S/L 0,4 20 (10) 82-178 179 - 305 800 111
ER2M-020IS-S/L 0,4 20 (10) 82-178 179 - 305 800 127

2500 ER2M-025IS-S/L 0,4 20 (10) 100 - 178 179 - 305 1000 150
3200 ER2M-032IS-S/L 0,4 20 (10) 100 - 178 179 - 305 1000 153
5000 ER2M-0501S-S/L 0,75 20 (10) 100 - 178 179 - 305 1800 198

Dimensioner

Bzereevne Type C D b d e e g i j k m n r t
kg

125 ER2M-001IH-S/L | 375 | 450 | 315 | 220 | 515 179 27 95 22 130 | 205 109 51 31

53 ER2M-003IS-S/L | 375 | 450 | 315 | 220 | 515 179 27 95 22 130 | 205 | 109 51 31

ER2M-003IH-S/L | 395 | 510 | 315 | 220 | 515 179 27 95 22 130 | 205 | 109 51 31

500 ER2M-005IL-S/L | 395 | 510 | 315 | 220 | 515 179 27 95 22 130 | 205 | 109 51 31

ER2M-005IS-S/L | 395 | 510 | 315 | 220 | 515 179 27 95 22 130 | 205 | 109 51 31

o ER2M-010IL-S/L | 435 | 550 | 315 | 220 | 515 179 31 95 22 130 | 205 | 109 51 31

ER2M-010IS-S/L | 435 550 | 315 220 | 515 179 31 95 22 130 | 205 109 51 31
1600 ER2M-016IS-S/L | 505 630 | 325 225 520 184 34 110 27 1256 | 212 118 60 36
ER2M-020IL-S/L 570 | 630 | 325 225 | 520 184 39 110 27 1256 | 212 118 60 36
ER2M-020IS-S/L | 585 630 | 325 225 | 520 184 39 110 27 125 21 118 60 36
2500 ER2M-025IS-S/L | 620 830 | 340 | 226 | 521 186 39 125 29 131 215 132 68 43
3200 ER2M-032IS-S/L 765 900 | 340 | 226 | 521 186 44 125 2 131 215 132 68 43
5000 ER2M-050IS-S/L | 900 910 | 400 | 281 528 192 47 140 44 145 | 233 150 86 54

2000

MNMIAX FODGAARD A/S
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KZADESYSTEM KL. 10 D

MAXimum

Belastningstabel kl. 10 kaedesaet

(WLL i kg.)
1-strenget 2-strenget 3- og 4-strenget Endelos
Anhugnings-
méde I & l /\ Ijo/lzo\h | A 4/\“ é
1200
Lige Sling 0-45° 45-60° 0-45° 45-60° Sling
Keede dim. mm. WLL i kg.

6 1400 1120 2000 1400 3000 2120 2240
7 1900 1500 2650 1900 4000 2800 3000
8 2500 2000 3550 2500 5300 3750 4000
10 4000 3150 5600 4000 8000 6000 6300
13 6700 5300 9500 6700 14000 10000 10600
16 10000 8000 14000 10000 21200 15000 16000
20 16000 12800 22400 16000 33600 24000 25600
22 19000 15000 26500 19000 40000 28000 30000
26 26500 21200 37100 26500 55650 39750 42400

Lastfaktor 1 0,8 1,4 1 2,1 1,5 1,6

Sikkerhedsfaktor 4:1
Belastninger geelder for lige/symmetrisk belastede kaedeparter iflg. EN 818-6 : 2000.

Ulige belastninger:
Ved ulige/asymmetrisk belastede kaedeparter, skal beregnes 0,5 x WLL!

0 . Q.0

8 69 BBB 86 66

B e T ]
=l oh
T T )

K
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KZADESYSTEM KL. 10 i £oPCAARD

Maximum Klasse 10 stalkaede i henhold til DIN 818-2 MAXimum
¢ Hgj styrke og sejhed. ¥ e
e Yderst slidsteerk. )
¢ Elektromagnetisk efterprovet. ™
e Kurveprove ifalge Norm forskrifter. LN
e Kaeden er malet bla for bedre genkendelighed. s
ﬁ%|
a
w
IO
L|min
I-Lt m’ﬂ

DIN EN 818-2 kort leddet kaede for lafteopgaver - medium tolerance kaede for kaede slings.

Keede diameter Deling Indre diameter | Ydre diameter Belastning Provebe-lastning Brudstyrke Egenveegt
Varenr. od P Li min. Le max. WLL MPF BF
(mm) (mm) (mm) (mm) () (kN) (kN) (kg/m)

MK6/10 6 18 7,8 22,2 1,4 35,3 56,5 0,9
MK7/10 7 21 9,1 25,9 1,9 48,1 77 1,2
MK8/10 8 24 10,4 29,6 2,5 62,8 101 1,6
MK10/10 10 30 13 37 4,0 98,2 157 2,5
MK13/10 13 39 16,9 48,1 6,7 166 265 4,2
MK16/10 16 48 20,8 59,2 10,0 251 402 6,2
MK18/10 18 54 23,4 66,6 12,5 318 509 8,1
MK20/10 20 60 26 74 16,0 393 628 10
MK22/10 22 66 28,6 81,4 19,0 475 760 11,9
MK26/10 26 78 33,6 96,2 26,5 664 1060 16,3

Sikkerhedsfaktor 4:1

Brudforlaengelse med varierende overflade udferelse =min. 20%
Relationer af loftekapaciteten til teststyrke til brudstyrke =1:2,5:4
Udslag min. f=08.d

Belastninger ved forskellige kaedetemperaturer (ifelge EN 818):

-40°C op til +200°C | Over 200°C il 300°C | Over 300°C til 400°C
100% | 90% | 75%

MNMIAX FODGAARD A/S
Sjeelland: Sydholmen 10 . 2650 Hvidovre . Tlf.: 70 26 17 00 . Fax: 70 26 31 10 . Mail: max@fodgaard.dk . www: fodgaard.dk
Jylland: Niels Bohrs Vej 33, Stilling . 8660 Skanderborg . TIf.: 86 52 15 77 . Fax: 86 52 17 37 . Mail: max@fodgaard-skb.dk . www: fodgaard.dk 1 1 6



KZADESYSTEM KL. 10

Ovalring for et- eller to-strengs keedeseet.

FODGAARD

Kraner & Lofteudstyr

MAXimum

Type For keedeszet X mm. WLL oD P L Egenveegt
1 strenget 2 strenget t mm Kg

CMX0706 6/7 6 2 13 110 60 0,34
CMX0807 8 7 2,5 16 110 60 0,53
CMX1008 10 8 4,0 18 135 75 0,915
CMX1310 13 10 6,7 22 160 90 1,60
CMX1613 16 13 10,0 26 180 100 2,46
CMX1816 18 16 14,0 32 200 110 4,14
CMX2018 20 18 17,5 36 260 140 6,22
CMX2220 22 20 22,4 40 300 160 8,95
CMX2622 26 22 26,6 45 340 180 12,82

Garniturering for tre- eller fire-strenget kaedesaet.

Keede dia. WLL oD P L D1 P1 L1 Egenvaegt
Type
mm t mm kg
CMCX06 6 2,0 18 135 75 13 54 25 1,315
CMCX07 7 4,0 18 135 75 13 54 25 1,315
CMCX08 8 5,3 22 160 90 16 70 34 2,32
CMCX10 10 8,0 26 180 100 18 85 40 3,52
CMCX13 13 14,0 32 200 110 22 115 50 6,26
CMCX16 16 21,2 36 260 140 26 140 65 9,56
CMCX20 20 33,6 50 350 190 33 150 70 22,65
CMCX22 22 39,9 50 350 190 36 170 75 25,19
a
ﬁ |
—1)
s HFHLE 1
T
CLX - Samleled I x:q_..»'
Keede dia WLL A C (0] R P S Egenvaegt
Type
mm t mm kg

CLX06 6 1,4 14 18 18 45 8 7,5 0,07
CLX07 7 1,9 16 20 19 52 10,5 8,8 0,14
CLX08 8 2,5 18 25 23 62 12 9,5 0,20
CLX10 10 4,0 23 30 27 70 12 12 0,35
CLX13 13 6,7 27 36 34 90 20 17 0,74
CLX16 16 10,0 33 40 39 105 22 20,5 1,16
CLX20 20 16,0 42 46 46 113 29 25 2,05
CLX22 22 19,0 49 55) 58 133 30 28 3,10
MAX FODGAARD A/S
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KZADESYSTEM KL. 10

CROX - sikkerhedskrog med gje.

FODGAARD

Kraner & Lofteudstyr

MAXimum

Oco

T Keede dia. WLL A D G H (0] R T Egenvaegt
e
oy mm t mm kg
CROX06 5-6 1,4 28 11 16 21 21 109 35 0,50
CROX08 7-8 2,5 34 12 20 26 25 135 43 0,96
CROX10 10 4,0 45 16 25 30 33 168 56 1,65
CROX13 13 6,7 51 20 35 40 40 205 69 3,25
CROX16 16 10,0 60 27 36 50 50 251 80 6,10
[
i
1 vim h:‘I:: :I
o
| o
CRFX - sikkerhedskrog med gaffel. g "41"'
T Keede dia. WLL A B C G H R T PxL Egenveegt
e
e mm t mm kg
CRFX06 5-6 1,4 28 7 8 16 21 94 35 7,5x17,5 0,50
CRFX07 7 1,9 34 9 10 20 26 123 43 9x22,5 0,95
CRFX08 8 2,5 34 9 10 20 26 123 43 10x22,5 0,95
CRFX10 10 4,0 45 12 14 25 30 143 56 13x31,5 1,60
CRFX13 13 6,7 51 15 17 35 40 180 69 16x42 3,20
CRFX16 16 10,0 60 19 19 36 50 215 80 21x51,5 6,00
CRGX - svirvelsikkerhedskrog.
Keede dia. WLL R A B (0] D G H Egenvaegt
Type
mm t mm kg
CRGX06 5-6 1,4 158 28 23 36 13 16 21 0,6
CRGX08 7-8 2,5 182 34 27 36 13 20 26 1,1
CRGX10 10 4,0 217 45 35 42 16 25 30 2,0
CRGX13 13 6,7 271 54 43 50 21 35 40 4,0
CRGX16 16 10,0 320 62 58 62 24 38 40 6,8
MVMIAX FODGAARD A/S
Sjeelland: Sydholmen 10 . 2650 Hvidovre . Tlf.: 70 26 17 00 . Fax: 70 26 31 10 . Mail: max@fodgaard.dk . www: fodgaard.dk
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KZADESYSTEM KL. 10

FODGAARD

Kraner & Lofteudstyr

CAX - Lastkrog med gje.

MAXimum

Type Kaede dia. WLL A Al D G H (0] R Egenvaegt
mm t mm kg
CAXO06SF 5-6 1,4 26 19 10 16 20 20,5 81 0,25
CAXO08SF 7-8 2,5 33 26 11 19 29 25 101 0,50
CAX10SF 10 4,0 40 31 16 26 33 34 131 0,97
CAX13SF 13 6,7 51 40 19 33 42 43 159 1,90
CAX16SF 16 10,0 56 45 24,5 40 50 50 183 3,30
CAX20SF 20 16,0 58 52 27 48 53 55 203 4,50
CAX22SF 22 19,0 67 62 29 50 60 60 224 7,10

CBX - Lastkrog med gaffel.

Type Keede dia. WLL A A1l B C G H R PxL Egenveegt
mm t mm kg
CBX06SF 5-6 1,4 26 19 7,2 8 15 20 69 7,5x17,5 0,25
CBX07SF 7 1,9 34 26 9,5 10 19 28 95 9x22,5 0,55
CBX08SF 8 2,5 34 26 9,5 10 19 28 95 10x22,5 0,50
CBX10SF 10 4,0 40 31 12 13,5 25 33 110 13x29,5 1,00
CBX13SF 13 6,7 51 40 15 17 30 40 136 16x37 1,70
CBX16SF 16 10,0 56 45 18 22 37 48 155 20x52 3,20
CBX20SF 20 16,0 60 53 23 25 51 52 185 24x73 5,00
CBX22SF 22 19,0 66 62 25 32 50 63 210 26x72 12,3
MAX FODGAARD A/S
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KZADESYSTEM KL. 10

FODGAARD

Kraner & Lofteudstyr

MAXimum

| i
'\—-;.Ii nﬂ
n e
r_f’ f'l'“*-:,
Ll b s | e
CDX - Opkorter- / parallelkrog med gje. " L'-‘
L]
Keede dia. WLL A D G H (0] R M Egenvaegt
Type
mm t mm Kg
CDX06 6 1,4 8 8,5 22 22 12 51,5 35,5 0,18
CDX08 7-8 2,5 10 11 30 28 17 69 47 0,40
CDX10 10 4,0 13 15 44 34 22 86,5 55 0,88
CDX13 13 6,7 17 18 53 47 26 110,5 81 1,95
CDX16 16 10,0 19 21 64 60 32 129 92 3,20
CDX20 20 16,0 23,5 23 85 64 38 153 100 4,90
CDX22 22 19,0 26 26 92 65 41 180 121 7,50
- L= =
2
a jﬁﬁ:
" f s B s
| e
CFX - Opkorter- / parallelkrog med gaffel. Al Hfg?f"
Type Keede dia. WLL A B C G H R M PxL Egenvaegt
mm t mm kg
CFX06 6 1,4 8 8 8,8 22 22 50,5 35,5 7,5x17,5 0,20
CFX07 7 1,9 10 10 11,4 30 28 65,5 47 9x22,5 0,44
CFX08 8 2,5 10 10 10,9 30 28 64,9 47 10x23 0,44
CFX10 10 4,0 13 13 14,9 34 34 79,9 55) 13x31,5 0,96
CFX13 13 6,7 17 17 17,4 47 47 105,4 81 16x42 2,10
CFX16 16 10,0 19 19 18,3 64 60 111,8 92 21x51,5 3,40
CFX20 20 16,0 23,5 23 22 84 65 118 100 24x61,5 5,20
CFX22 22 19,0 26 26 25 92 65 154 120 26x72 7,80
h] =' ._ = i
o J o [c.- |
| A |:|'£\- =
! | .-q,"“'-\._'-. -
CXX - Opkorterklo med Ias. LA R
T Kaede dia. WLL A B C D E F G PxL Egenveaegt
mm t mm kg
CXX06 6 1,4 8 8 10 8 19 45 23 7,5x17,5 0,21
CXX07 7 1,9 9,5 9,5 10 9,5 23,5 56 29 9x22,5 0,48
CXX08 8 2,5 9,5 9,5 10 9,5 23,5 56 29 10x22,5 0,48
CXX10 10 4,0 12 12 14,5 12 32,5 78 36 13x31,5 1,12
CXX13 13 6,7 15,5 15,5 18 15,5 44 90 35 16x42 1,83
CXX16 16 10,0 19 21 21 19 50 106 38 21x51,5 2,83
MVMIAX FODGAARD A/S
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SURRINGSKZADE 0G KZADESTRAMMERE £? £02C2ARD

Surringskeaeder i henhold til EN 12195-3 MAXim“m

e Surringskaede fremstilles af keededele fra MF klasse 8 programmet.
Kan ogsé pa forespergsel fremstilles af klasse 10 programmet

e Surringskeeder fremstilles i henhold til DS/EN 12195-3.
Norm kan udleveres af FODGAARD pa forespargsel.

Keede diameter Lashing Capacity Standard Tensioning Force Breaking Force
mm kN daN kN
8 40 500 80,4
10 63 500 126
13 100 500 212
16 160 500 322

Kadestrammer i henhold til EN 12195-3

¢ Korte kroge med sikkerhedspin for ekstra sikring af keeden
e Szenksmedet konstruktion af hgj kvalitet.

e Varmebehandlet for ekstra styrke.

e Skralde med sikring mod uddrejning.

* Hver enkelt strammer er individuelt provebelastet.

Kaede dim. | Lashing Capacity Min. brudlast A D E Egenveegt
Type
mm kN T mm kg
RLB08 8 40 8 628-788 65 400 5,1
RLB10 10 63 12,8 676-836 65 400 6,3
RLB13 13 100 20 747-907 65 400 8,6
RLB16 16 160 32 854-984 65 400 15,1

Er underkastet reglerne om eftersyn - AT2.02 10,2. 3.0.4 & 2.02.4

MVMIAX FODGAARD A/S
Sjeelland: Sydholmen 10 . 2650 Hvidovre . Tlf.: 70 26 17 00 . Fax: 70 26 31 10 . Mail: max@fodgaard.dk . www: fodgaard.dk
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BELASTNINGSSKILTE

MFSKILT-2

Opmeerkningsskilt for keedesling kl 8.
8-takket 90 grader. Enkelt-strenget.

MFSKILT-6

MFSKILT-3

Opmeerkningsskilt for keedesling kl 8.
8-takket 45/60 grader. Fler-strenget.

. "._-\.'\'-\. - o -
o
[ MEX FODhEH A5 "y i . X
Jomyre omiascrer | L
y 1 ’ &
J ' E -
. Y
i Y -
S ZE T b
.l?— N 1
) ! | Ko
L FFH ' i

Opmaerkningsskilt for kaedesling ki 10.
10-takket. 90 grader. Enkelt-strenget.

MFSKILT-7

Opmaerkningsskilt for kaedesling ki 10.
10-takket. 45/60 grader. Fler-strenget.
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MFSKILT-1/1 MFSKILT-1/2
Opmeerkningsskilt for wirestropper. Opmeerkningsskilt for wirestropper.
Enkelt-strenget. Fler-strenget.
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MFSKILT-8 MFSKILT-4
Opmaerkningsskilt for surringskaede ki 8 + kI 10. Opmeerkningsskilt for loftedg/kraner.
Rektangulaer.
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BELASTNINGSSKILTE

FODGAARD

Kraner & Lofteudstyr

MFSKILT-2N

Opmeerkningsskilt for keedesling kl 8.
8-takket 90 grader. Uden navn.
Enkelt-strenget.

MFSKILT-3N

Opmeerkningsskilt for keedesling kl 8.
8-takket 45/60 grader. Uden navn.
Fler-strenget.

MFSKILT-6N

Opmeerkningsskilt for keedesling kl 10.
10-takket. 90 grader. Uden navn.
Enkelt-strenget.

MFSKILT-7N

Opmeerkningsskilt for keedesling kl 10.
10-takket. 45/60 grader. Uden navn.
Fler-strenget.

MFSKFJED
Fjedering for opmeaerkningsskilt.
@58mm. @4,0mm. trad.

MFSKILT-1
Label for blede stropper + faldsikring.
Inkl. slange og nitte.

Servicelabel

MAX FODGAARD A/S

MFSKILT-11
Meerke for blade stropper + faldsikring.
Med datomaerkning og adresse.

Sjeelland: Sydholmen 10 . 2650 Hvidovre . TIf.: 70 26 17 00 . Fax: 70 26 31 10 . Mail: max@fodgaard.dk . www: fodgaard.dk
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RUSTFRI KADESYSTEM

Rustfri keedeseet klasse 5 i henhold til DIN 5687-1, 1.4404, AISI316L

Belastningstabel

FODGAARD

Kraner & Lofteudstyr

Cromox

Keede diameter Deling Indre diameter Ydre diameter Belastning Brudstyrke Egenvaegt
Varenr. od t b1 min. b2 max. WLL BF

mm mm mm mm kg kN kg/m
RK4 4 16 4,8 13,6 300 12 0,32
RK5 5 15 6,5 18,5 500 20 0,54
RK6 6 18 7,8 22,2 750 30 0,80
RK7 7 21 9,1 25,9 1000 40 1,10
RK8 8 24 10,4 29,6 1250 50 1,40
RK10 10 30 13,0 37,0 2000 80 2,20
RK13 13 39 16,9 48,1 3200 125 3,80
RK16 16 48 20,8 59,2 5000 200 5,70
RK18 18 54 24,3 64,8 6300 250 7,30

Sikkerhedsfaktor 4:1

Ulige belastninger: Ved ulige/asymmetrisk belastede kaedeparter, skal beregnes 0,5 x WLL!

Rustfri keedesaet klasse 5 i henhold til DIN 5688

1-strenget 2-strenget 3- og 4-strenget
Anhugonlngs- | oo -
méade ] l [ /\
1200 1200
Lige Sling 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°
Kaede dim. mm. WLL i kg.

6 750 600 1000 750 1600 1120

8 1250 1000 1700 1250 2650 1800

10 2000 1600 2800 2000 4250 3000

13 3200 2560 4500 3200 6700 4750

16 5000 4000 7100 5000 10000 7500

18 7000 5600 9800 7000 - -

Lastfaktor 1 0,8 1,4 1 2,1 1,5
WLL ved forskellige temperaturer
-40°C op til +250°C | Over 250°C il 350°C | Over 350°C til 450°C
100% 75% 50%

4, 5, 7 og 18mm. kan kun leveres som svejste fabriksfremstillede kaedeseet.
MAX FODGAARD A/S
Sjeelland: Sydholmen 10 . 2650 Hvidovre . TIf.: 70 26 17 00 . Fax: 70 26 31 10 . Mail: max@fodgaard.dk . www: fodgaard.dk
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RUSTFRI KZADESYSTEM

NAF/NBF rustfrie ovalringe
med fladt punkt for 1- og 2-strenget kaedesaet

B FODGAARD

Kraner & Lofteudstyr

Cromox

WLL kg Mal
Egenveegt
Type 1-strenget 2-strenget 2-strenget mm
45° 60° d t b kg
NAF 6706 1000 1000 750 13 110 60 0,34
NAF 0807 1250 1400 1000 16 110 60 0,53
NAF 1008 2000 1700 1250 18 135 75 0,80
NAF 1310 3200 2800 2000 22 160 90 1,50
NAF 1613 5000 4500 3200 26 180 100 2,30
NAF 1816 7100 7100 5000 32 200 110 3,90
NBF 13 2000 1000 750 13 54 25 0,20
NBF 16 3200 1700 1250 16 70 34 0,37
NBF 18 4100 2800 2000 18 85 40 0,53
NBF 22 6300 4500 3200 22 115 50 1,07
NBF 26 7600 7100 5000 26 140 65 1,83
NATF rustfrie garnitureringe
for 3- og 4-strenget kaedeseet
WLL kg Mal
Egenveegt
Type 2-strenget 2-strenget mm
45° 60° d t b kg
A18 135 75
NATF 0607 2100 1500 1,20
B 13 54 25
A22 160 90
NATF 08 2650 1800 2,30
B 16 70 34
A 26 180 100
NATF 10 4250 3000 3,56
B18 85 40
A 32 200 110
NATF 1 7 47 ;
3 6700 50 B 22 115 50 6,05
A 36 260 140
NATF 16 10000 7500 10,0
B 26 140 65
MVIAX FODGAARD A/S

Sjeelland: Sydholmen 10 . 2650 Hvidovre . TIf.: 70 26 17 00 . Fax: 70 26 31 10 . Mail: max@fodgaard.dk . www: fodgaard.dk

Jylland: Niels Bohrs Vej 33, Stilling . 8660 Skanderborg . TIf.: 86 52 15 77 . Fax: 86 52 17 37 . Mail: max@fodgaard-skb.dk . www: fodgaard.dk
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RUSTFRI KADESYSTEM i £oPCAARD

]
NAG/NBG rustfrie ovalringe for 1- og 2-strenget kaedesaet |
WLL kg Mal
Egenvaegt
Type 1-strenget 2-strenget 2-strenget mm
450 60° d t b kg
NAG 04 300 - - 8 54 30 0,07
NAG 05 500 420 300 10 80 50 0,15
NAG 6706 1000 1000 750 13 110 60 0,34
NAG 0807 1250 1400 1000 16 110 60 0,53
NAG 1008 2000 1700 1250 18 135 75 0,80
NAG 1310 3200 2800 2000 22 160 90 1,50
NAG 1613 5000 4500 3200 26 180 100 2,30
NAG 1816 7160 7100 5000 32 200 110 3,90
NAG 2018 8000 9000 6300 36 260 140 6,35
NBG 5 300 5 22 9 0,01
NBG 6 500 - - 6 26 13 0,02
NBG 8 1000 - - 8 35 19 0,05
NBG 10 1250 710 500 10 44 25 0,09
NBG 13 2000 1000 750 13 54 25 1,96
NBG 16 3200 1700 1250 16 70 34 0,37
NBG 18 4100 2800 2000 18 85 40 0,53
NBG 22 6300 4500 3200 22 115 50 1,07
NBG 26 7600 7100 5000 26 140 65 1,83
¥ I'(F\]
|
- '/'J H
NAK rustfrie garnitureringe for 3- og 4-strenget kaedeszet 'w_
WLL kg Mal
Egenveegt
Type 2-strenget 2-strenget mm
450 60° d t b kg
A10 80 50
NAK 04 630 450 0,29
B 8 54 30
A13 110 60
NAK 05 1000 750 0,52
B 10 80 50
A18 135 75
NAK 0607 2100 1500 1,20
B 13 54 25
A22 160 90
NAK 08 2650 1800 2,30
B 16 70 34
A 26 180 100
NAK 10 4250 3000 3,56
B18 85 40
A 32 200 110
NAK 13 6700 4750 6,05
B 22 115 50
A 36 260 140
NAK 16 10000 7500 10,0
B 26 140 65

MNMIAX FODGAARD A/S
Sjeelland: Sydholmen 10 . 2650 Hvidovre . Tlf.: 70 26 17 00 . Fax: 70 26 31 10 . Mail: max@fodgaard.dk . www: fodgaard.dk
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RUSTFRI KZADESYSTEM

NGHF rustfri lastkrog med gaffel

FODGAARD

Kraner & Lofteudstyr

Cromox

HOHIATL
? 43an

WLL Mal mm Egenvaegt
Type
kg t g h kg
NGHF 06 750 78 25 22 0,40
NGHF 08 1250 97 32 28 0,76
NGHF 10 2000 121 41 34 1,44
NGHF 13 3200 143 48 47 2,60
NGHF 16 5000 180 69 57 4,90
NOHF rustfri lastkrog med gje
WLL Mal mm Egenvaegt :
Type -
kg t g b h kg
NOHF 04 300 75 20 17 17 0,18
NOHF 06 750 100 25 25 22 0,35 I AL
NOHF 08 1250 126 32 27 28 0,79 .
NOHF 10 2000 160 39 37 34 1,37
NOHF 13 3200 190 51 48 45 3,00 "
NOHF 16 5000 230 66 59 51 4,80
NOHF 18 6300 230 66 55 51 4,80
Reservedele til CROMOX lastkroge
Krogsikringer til CROMOX lastkroge
Type Egenvaegt kg
NSG 04 0,026 _
NSG 06 0,030
NSG 08 0,050
NSG 10 0,095
NSG 13 0,150
NSG 16/18 0,250
Bolt og pin til CROMOX lastkroge
Type Egenveegt kg
NBP 06 8x28 0,010
NBP 08 10x32 0,020 =
NBP 10 13x40,5 0,045
NBP 13 16x45 0,070
NBP 16 20x55 0,140

Se alle specifikationer pa systemet pd vores hjemmeside www.fodgaard.dk

MVMIAX FODGAARD A/S
Sjeelland: Sydholmen 10 . 2650 Hvidovre . Tlf.: 70 26 17 00 . Fax: 70 26 31 10 . Mail: max@fodgaard.dk . www: fodgaard.dk
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RUSTFRI KADESYSTEM S RD

Cromox

NGS rustfri sjeeklel med gaffel

WLL Mal mm Egenveegt
Type
kg t b a kg
NGS 06 750 26 20 7 0,16
NGS 08 1250 30 23 9 0,23
NGS 10 2000 40 28 11 0,46
NGS 13 3200 48 38 14 0,67
NGS 16 5000 50 44 17 1,13
-.l.:. ="

O

i I

NV rustfri opkorter * 1

WLL Mal mm Egenveegt
Type
kg a b t kg

NV 06 750 47 10 81 0,18
NV 08 1250 70 12 94 0,38
NV 10 2000 80 15 120 0,71
NV 13 3200 91 20 150 1,18
NV 16 5000 100 21 175 2,30

Cromox rustfri belastningsskilt

Anvendes for et- og flerstrengede rustfri kaedesaet.
Producentens navn er ikke patrykt.
Egenvaegt: 0,10 kg.

MVMIAX FODGAARD A/S
Sjeelland: Sydholmen 10 . 2650 Hvidovre . Tlf.: 70 26 17 00 . Fax: 70 26 31 10 . Mail: max@fodgaard.dk . www: fodgaard.dk
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FALDSIKRING

MAX FODGAARD A/S

FODGAARD

Kraner & Lofteudstyr
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HYDRAULISKE AFTRZAKKERE o RD

MAX FODGAARD A/S



DONKRAFTE
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TRANSPORTSYSTEM VR D

MAX FODGAARD A/S



LOFTEPUDER

Max Fodgaard A/S kan levere komplet system for loftepuder. Se hjemmesiden for tilbehor til loftepuderne.
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TRANSPORTHUNDE o RD

MAX FODGAARD A/S






TRANSPORTHJUL o RD

Kontakt Max Fodgaard A/S for komplet hjulkatalog eller se www.fodgaard.dk

MAX FODGAARD A/S



SCENEUDSTYR




SCENETALJE

FODGAARD

Kraner & Lofteudstyr

LoadGuard® 28

MAX FODGAARD A/S






































































